
Manual de utilizare E3 

Caracteristici 

4 moduri de deblocare 

Cilindru clasa C de top 

Cititor biometric de amprente 

Parolă virtuală 

Mortar antifurt (cilindru încorporat) 

Plăcile din față și din spate sunt cu codare asociată, greu de decodat de către hackeri 

Sistem de operare de vizualizare 

Alarma baterie descărcată 

Alimentare de urgență 

Protecție cu parolă 

Specificații de bază 

Capacitatea utilizatorului 100 de grupuri 

Calea de deblocare Amprentă + parolă + card + cheie mecanică + telecomandă 
(opțional) 

Sistem de operare M-link 2.0 

Energie Baterie 

Putere de urgență 

Tensiune alarmantă 

4PCS* AA Alkaline  Battery    
5V , USB 

<4.8V 

Material Plăci 

Încuietoare cu mortare 

Material 

Aliaj de zinc 

Oțel inoxidabil 304 

ABS+PET 

Ecranul tastaturii Material Sticlă de temperare 

Ecran Rezoluţie 

Dimensiune 

Tip 

128*64 

22*12mm 

OLED 

Mediu de lucru Temperatură 

Umiditate 

-20℃-80℃ 

20%-90% 

Caracter electric Curent static 

Curent dinamic 

≤40μA 

≤140mA 

 

 

 

 

  

 

Instructiuni de instalare: 

Panoul frontal  Panoul din spate 

Ecran     
Touchpad    
Cititor Card 
IC   

Maner 

Cheie 
mecanica 

Baterie 

Degetul mare 

USB 

Conector de Cutie 
superioara 

Șurub de blocare 

Șurub 

Șurub  blocare dublă    

Fațetă 

Orificiul axului 

Orificiul 
cilindrului 

Blocare dublă 
Orificiu de 
blocare 

Cheie mecanica  
Package Contents: 

Panou frontal – 1 buc 

Panoul din spate – 2 buc 

Mortar – 1 buc  

Accesorii – 1 buc (include 
cilindru) 

Șablon – 1 buc 

Cutie – 1 buc 

Șablon de instalare a blocării inteligente 

Desenând linii pe ușă ca șablon marcată, 
distanța sugerată între mâner și podeaua 
este de 1000 mm--1200 mm 

Găuriți conform 
șablonului necesar 

Introduceți mortarul potrivit în ușă 
și utilizați 4 bucăți de șuruburi cu 
cruce M5*10 pentru a fixa 
mortarul. (ST4.2*25 șuruburi 
autofiletante cu scufundare pentru 
ușă din lemn)

 

Folosiți cheia mecanică pentru a regla 
cilindrul în poziția corectă și instalați-l în 
mortare, apoi fixați cilindrul cu șuruburi 
M5*70

Instalați două manșoane filetate 
pe panoul frontal și puneți axul 
frontal în mortare. Apoi treceți 
firul din față Panoul prin orificiul 
ușii. În cele din urmă, remediați 
Panoul frontal pe usa 

După fixarea plăcii din spate și 
a garniturii din spate, apoi 
scoateți firele Mortise și Front 
Farfurie. În cele din urmă, 
fixați placa din spate și Panoul 
frontal cu 2 bucăți de șuruburi 
M5 și a saiba M5 

Introduceți firul panoului frontal și 
Mortise fir la prizele 
corespunzătoare ale placa de 
circuite pe panoul din spate 

Introduceți axul din spate în mortare și apoi 
instalați panoul din spate pe ușă folosiți 
șuruburi (diferitele tipuri de încuietori au 
diferite numere și tipuri de șuruburi) să fixați 
panoul din spate cu placa din spate. În sfârșit 
puneți în baterii alcaline de 4 * 1.5V și 
acoperiți-le 

Alimentare de urgență și sistem de repornire 

1. Dacă bateriile sunt descărcate, vă rugăm să utilizați cablul USB pentru a vă conecta la alimentarea portabilă banca și
introduceți în interfața de alimentare de urgență. Apoi poți deschide în mod corespunzător. 

2. Pentru orice blocare a sistemului, poate folosi un mic ac pentru a apăsa butonul de repornire timp de 5 secunde 
pentru a reporni sistemul. 

Restabilește setările implicite
Această procedură va șterge toate codurile de utilizator asociate cu blocarea. Scoateți capacul bateriei și folosiți un ac 
pentru a deschide butonul de resetare timp de 3 secunde când este pornit. Și ecranul va afișa „Șterge toate datele 
utilizatorului”

Port USB de 
alimentare de 
urgență 

Butonul de repornire 

Buton Reset 

Modul 433 X4100RF (Y003) 



 

 

 

 

 

 

 

  

Instrucțiuni de utilizare a tastaturii 

 

Notă: #= / *= Cele două funcții sunt egale pe panouri diferite 

 

Cum să inversați mânerul: 

  

Șterge utilizator: Autorizație administrative → Ștergeți utilizatorul (administrator / utilizator / invitat) → Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta 

funcțiile → Apăsați pentru a confirma → ID de intrare → Apăsați pentru a confirma → Ștergeți utilizatori (Ștergeți amprenta, Ștergeți 
parola, Ștergeți cardul Ic, Sterge tot) → Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta funcțiile → Vă rugăm să confirmați din nou? Da sau nu → 

Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta funcțiile → Apăsați pentru a confirma → Succes 

 

Notă: Modalitățile de ștergere a administratorului, utilizatorului comun și invitatului sunt aceleași. 

 

Modificați utilizator: Modificați informații / Adăugați informații / Modificați parola  →  Prompt (Verificați amprenta sau  ntroduceți ID-ul ID:XX) → 
Verifică parola (Introduceti parola) → Adăugați înregistrare / Adăugați amprenta / Adăugați parola / Adăugați card IC → Succes    

 

Setarea sistemului (Setarea orei și datei): Setarile sistemului → Autorizație administrative → Setări de oră și data / Accesați Setări / Setări de pasaj 

/ Setări de volum / Setări din fabric / Setările de limbă → Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta funcțiile → Apăsați pentru a confirma → 
Setare date și ore (an-lună-data-oră-secundă) → Numărul de intrare → Succes 

 

Accesați Setările sistemului → Autorizație administrative → Acces unic / acces lot → Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta funcțiile → Apăsați 

pentru a confirma → ID de intrare: xxx → Apăsați pentru a confirma → Perioada de deschidere (an-luna-data-ora-minut-secunda) → 

Introduceți numărul → Apăsați pentru a confirma → Succes 

 

Interogare de înregistrare: Setarile sistemului → Autorizație administrative → Înregistrare de deblocare / Înregistrare de înregistrare / Înregistrare 

de ștergere → Înregistrare (an-lună-data) → Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta funcțiile → Apăsați pentru a confirma  

Informatii despre system:  

 

Funcție de alarmă anti-rătăcire: ①Când cineva închide încuietoarea sau tocul ușii, încuietoarea va alarma 10 minute imediat. ② Eliberați alarma: 
1. Apăsați butonul „ ” sau butonul „r”, apoi introduceți parola administratorului sau amprenta. 2. Rotiți butonul pentru a elibera. ● Funcția de 
protecție prin parole Dacă introduceți o parolă greșită de 5 ori într-un minut, sistemul va forța în starea de repaus 3 minute în timp ce cu solicitări 
ușoare. ● Funcția de control access Ora de control al accesului și timpul de deschidere valabil al fiecărei misiuni pot fi setate în mod diferit. ● 
Înregistrare interogare Poate verifica istoricul: înregistrarea deblocare, înregistrarea, alegerea record. ● Funcția de resetare din fabric A. Vă rugăm 
să introduceți amprenta și parola administratorului pentru a intra în system setare. După ce intrați în submeniu, vă rugăm să selectați opțiunea 
„Setări din fabrică”. Presa butonul de confirmare pentru a șterge toate datele. B. Apăsați „butonul de resetare” al panoului din spate timp de 2 
secunde pentru a reveni la modul din fabrică. 

 

 

 

 

Ieșiți și ștergeți 

 

 

 

 

 

Număr, pagina în sus 

 

 

 

 

 

Card IC 

1. Scoateți șuruburile 

2. Mâner inversat 

3. Fixați șuruburile pe cealaltă parte 

Atenţie: 

1. Operarea lacătului necesită un mediu special. Vă rugăm să-l utilizați în condițiile specificate 
gamele de tehnologie. Supraîncărcarea îndelungată și depășirea utilizării vor reduce durata de viață 
lungime. Vă rugăm să păstrați degetul liber și să împiedicați acest produs să intre mult timp soare 
atunci când îl utilizați. 

2. După o perioadă de timp, cititorul de amprente va avea murdărie și poate afectează utilizarea 
normală. Vă rugăm să utilizați bumbac moale pentru a șterge cititorul de amprente. Capul de 
amprentă și ecranul sunt materialele fragile din sticlă, vă rugăm să nu loviți sau atingere cu un 
obiect dur. 

3. Dacă tensiunea de blocare este insuficientă când ușa este deschisă, ușa va solicita sunetul de 
alarmă și ecranul arăta tensiune scăzută, vă rugăm să schimbați bateria. Vă rog nu utilizați 
împreună cu bateriile vechi și noi. Dacă nu schimbați bateria pornită timp, sistemul se va opri și nu 
mai funcționează. În acest moment, puteți cumpăra un 9V baterie de pe piață pentru alimentare de 
urgență. După deschiderea ușii, vă rugăm să schimbați la timp la baterie AA 

4. Mânerul de blocare este instrumentul auxiliar necesar pentru deschiderea ușii. Vă rog să nu 
spânzurați orice obiect greu de pe mâner. 

5. Vă rugăm să alegeți un lucrător profesionist pentru a instala încuietoarea ușii și urmați cu 
nostrum standard de instalare. Vă rugăm să nu dezasamblați personal acest lacăt și să luați 
îngrijirea etichetei relevante pentru a evita probleme inutile pentru garanție. 

6. Vă rugăm să înregistrați amprenta administratorului și să păstrați cheile mecanice după 
încuietoarea este bine instalată. Când amprenta digitală și parola și alte metode nu pot deschide 
ușa, poți deschide ușa cu cheia mecanică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


