
Instrucțiuni inteligente pentru blocarea ușii 

Ne rezervăm dreptul de a modifica și proiecta produsul fără notificare prealabilă. Vă rugăm să faceți subiectul ca 

standard. 
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Diagrama intrării sursei de alimentare de urgență 

USB și comutatorului orificiului de resetare: 

1. Încărcare cilindrică: Interfața de urgență se 

apropie de ecranul de afișare. 

2. Încărcare USB: Interfața de încărcare de urgență 

se află în fereastra de amprentă. 

3. Încărcare USB: Încărcarea de urgență se află în 

capacul cilindrului de blocare. 

4. Încărcare USB: Interfața de încărcare de urgență 

se află pe partea de jos a plăcii frontale. 

Parola pentru amprentă digitală blocare inteligentă 

numele părților principale 

Aspectul și structura diferitelor articole au diferențe. 

Vă rugăm să faceți subiectul ca standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pași simpli de instalare: 

1. Înainte de instalare, vă rugăm să verificați piesele de schimb și să vă asigurați că mânerul și direcția corpului de blocare sunt identice cu ușa. 

2.Găuriți gaura ușii după cum este necesar șablonul pentru gaură. 

3. Puneți corpul de blocare adecvat în interiorul ușii și instalați-l (nu este nevoie să instalați cârlig pentru ușa din lemn) 

4. Vă rugăm să utilizați cheia pentru a regla butonul de rotire a cilindrului de închidere spre dreapta pentru a-l instala în corpul de blocare, apoi strângeți șurubul. 

5. Vă rugăm să introduceți miezul pătrat din față în corpul de blocare, apoi conectați cablul electric frontal peste ușa din interior. În cele din urmă, instalați placa frontală pe ușă. 

6. Vă rugăm să conectați placa frontală cu placa din spate și fixați bine. 

7. Vă rugăm să introduceți placa frontală și să blocați cablul electric al corpului la priza corespunzătoare a corpului de blocare. 

8. Vă rugăm să introduceți miezul pătrat din spate în corpul de blocare, instalați placa din spate pe ușă, fixați placa din spate și capacul plăcii din spate cu șuruburi. 

9.În sfârșit, puneți 4 baterii AA și închideți capacul bateriei. 

10.După instalarea corectă, vă rugăm să verificați dacă toate funcțiile pot funcționa corect în modul demo. Mai întâi reglați dacă amprenta sau cardul, parola și cheia mecanicua pot deschide ușa. 

 

 

Introducere funcție principală: 

1. Gestionarea clasei ID utilizator: 

- Utilizator administrator (001-010): Nu numai că poate deschide ușa, dar poate și bloca informațiile de date interne. Când se află într-un caz special, utilizatorul administrator deține autoritatea supremă. Se recomandă ca numai gospodăriile să aibă 

această funcție de nivel. 

-Utilizatorul obișnuit (011-060) poate executa doar operarea ușii deschise 

-Utilizatorul invitat (061-100) poate executa doar operarea ușii deschise cu acces limitat 

-Utilizatorul de la distanță (100-108) poate deschide doar ușa 

2.Multifuncțional 

Când acționați * / → este butonul de ieșire și ștergere. # / ↘ este butonul de confirmare. 

3. Funcția de blocare: 

Rotiți butonul se poate bloca. După blocare, numai administratorul poate deschide ușa din exterior. Mai întâi apăsați butonul de confirmare, după validare, puteți deschide ușa. Cheia mecanică nu poate deschide ușa. 

3. Funcția de resetare a sistemului: 

Când în caz special de blocare a sistemului electronic sau stare anormală, apăsați butonul de resetare pentru a reporni sistemul (sau introduceți un mic știft în orificiul de resetare) 

4.Cipher Funcții anti-peeping: 

Introduceți 4-8 parole digitale pentru a deschide ușa. Puteți introduce orice număr înainte sau după numărul corect (în total 18 cifre) Apăsați → pentru a confirma ușa deschisă 

5. Funcția de alimentare de urgență: 

Când utilizatorii se întorc după o călătorie îndelungată și constată că tensiunea bateriei este prea scăzută, vă rugăm să cumpărați o baterie pătrată de 9V sau un powerbank mobil micro USB de 5V pentru a le introduce în interfața de alimentare de 

urgență. După verificarea cu succes, apăsați mânerul pentru a deschide ușa. 

 6. Alarmă de joasă tensiune: 

Când tensiunea este mai mică decât 4,3-4,8 V, sunetul de alarmă va solicita schimbarea bateriilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setarile sistemului: 

1. Setări sistem / Autorizare de administrare → Setări de oră și data / Accesați setările / Deblocați setările / Consumul de energie / Setări de mod / Setările modului din fabric → Setări pentru dată și oră: An/Lună/Data/Oră : Minut : secundă → Succes 

2. Setări sistem / Autorizare de administrare → Setări de oră și data / Accesați setările → Setări de control al accesului în lot → Setări individuale de control al accesului / Introduceți ID-ul invitaților (ID XXX) → Timp deschis valabil (Ora deschisă) → 

Succes 

3. Setări sistem / Autorizare de administrare → Setări de mod → Setări de voce → Pornit / Oprit  → Succes 

4. Setări sistem / Autorizare de administrare → Consumul de energie →Setări de consum de energie → Mod normal/Mod putere redusă → Succes 

5. . Setări sistem / Autorizare de administrare → Setările modului din fabrică → (Această funcție va șterge toate datele deschise) → Date deschise → Introduceți datele deschise → Succes 

 

 

 

 

 

 

Informatii despre system: 

 

 

 

  

 

 

 

 

TENSCU-P1 

Versiune: VX.X.X 

12 cifre adresa Bluetooth 

Adresa articolelor cu cip cu două până la șaisprezece cifre 

 

 

TENSCU-P1 

Nr Versiune: VX.X.X 

001   XXX   001   001 

Saisprezece cifre adresa articolelor cip 

 

 

Răsfățați alarma 

Când blocarea are loc o deformare gravă,  blocarea se va alarma de 100 de ori.  

Scutiți alarma de manipulare  

Nu are mai jos mod de a scuti de alarmă: Apăsați " !)   / +J  "  buton pentru a trezi  sistemul;  (!)  Introduceți  amprenta disponibilă;  @ Introduceți  parola disponibilă;  ® Comutați butonul de aspect. 

Setați  funcția de deblocare 

Poate seta să se deschidă tot timpul:Vă rugăm să selectați funcția de blocare a setărilor în sistemul de meniu.  Dupa succes,  sistemul intra in stare  de repaus(economiseste energie). 

Funcția de deblocare a scutirii 

Când ecranul solicită starea de deblocare, există trei modalități de a ușura starea  de deblocare;  (!)  Ridicați mânerul.   @ Apăsați lung " + J " buton.  ® Dacă   zăvorul pătrat este  afară , starea de acces 

va fi ușurată atunci când treziți  sistemul. 

Anti Sparge Parolă Funcționa 

Dacă introduceți de  3 ori  parola greșită în trei minute, sistemul va fi forțat să doarmă 3 minute în timp ce cu solicitări de lumină.   

Funcția de control al accesului 

Similar cu  funcția controlerului de acces,  în această blocare,  oaspeții sunt controlați de controlul  accesului.  Și  poate seta timp de control al accesului diferit  și timp valabil pentru fiecare oaspete. 

Instrucțiuni cheie 

Există două chei de proprietar și o cheie  de inginerie.  Cheia de inginerie  va fi nevalidă odată ce utilizați  cheia proprietarului ușă  deschisă. 

Verificarea înregistrărilor 

În caz de urgență pentru a verifica  istoricul: Înregistrator de înregistrare a utilizatorului, ștergeți înregistratorul de informații.  Se poate sprijini de / linie de verificare și de verificare on-line.  

Funcția Clear 

1.Vă rugăm să introduceți  amprenta și parola administratorului pentru a intra în setarea  sistemului.  După introducerea în submeniu, selectați  opțiunea de restaurare a setărilor din fabrică  , apoi 

apăsați butonul confirmați pentru a șterge toate informațiile. 

2.Când  nu puteți  obține informațiile de identificare ale administratorului,  apăsând tasta clară a corpului de  blocare din spate 2 secunde pentru a reveni la setarea  implicită din fabric 

Definiția funcției(Există  diferențe în diferite elemente, vă rugăm să consultați  fiecare element): 

1.Indicație luminoasă: Toate operațiunile vor fi afișate pe ecran și cu sunet sau lumină indică. 

3.Această încuietoare este un produs de economisire a energiei verzi. După alunecarea capacului aproape sau 8 secunde de funcționare mai târziu, sistemul va intra în starea de repaus.  Apăsați orice 

buton sau deschideți capacul glisant  pentru a trezi   sistemul. 

4. Instrucțiunea privind numărul de utilizator:  Toți utilizatorii vor fi indicați prin ID.  Vă rugăm să introduceți  numărul de identificare înainte de  înregistrarea utilizatorului. 

Fiecare utilizator corespunde unei amprente și  unei  parole.  Fiecare utilizator poate folosi doar  amprenta sau parola pentru a deschide  ușa.  De asemenea,   puteți face  operațiunile pentru 

utilizatorul desemnat, cum ar fi: înregistrați-vă, modificați sau ștergeți etc. 

5.Toți utilizatorii sunt împărțiți în gestionarea permisiunilor pe 3 niveluri. Administratorii au cel mai mare drept de management. Domeniul id-ului  este de la 001-010. Utilizatorii obișnuiți nu  au 

autoritate administrativă. Domeniul id-ului este de la 011-040. Utilizatorii invitați nu au autoritate de administrare. Domeniul id-ului  este de la 041-080.  Același   utilizator de clasă de nivel are  

drepturi  egale.  Amprenta  și parola  administratorului nu numai că  pot verifica drepturile  administrative, dar,  de asemenea, pot autoriza alți utilizatori să seteze funcția. 

6.Instrucțiunea ușii deschise prin parolă: ID-ul acestei încuietori are 3 cifre.   Parola  are 4-8 cifre.  De exemplu: ID-ul 001,  parola este: 1234.  Când deschideți o ușă, mai întâi, deschideți capacul   

glisant, apoi introduceți parola 0011234, apoi apăsați butonul " +J " pentru a confirma .  În cele din urmă, apăsați în jos mânerul  pentru a deschide ușa 

7.Când sistemul este pornit, apăsați  " '!)   "  sau "  +J  "  pentru a intra în selecția meniului.   Apoi apăsați butoanele de pagină din dreapta și din stânga pentru a selecta  funcția dorită. 

8.Când  înregistrați amprenta, sistemul  va elimina amprenta. Puteți înregistra amprenta data viitoare doar departe de deget. Dacă  nu vă îndepărtați amprenta, sistemul vă va înregistra  următoarea 

amprentă în 2 secunde. 

9.Instrucțiuni de setare a puterii: 

 Mod obișnuit: Bluetooth pe instrucțiunea de setare / Mod putere redusă: Bluetooth dezactivat 

10.Instrucțiuni de setare a modului: 

Mod regulat: Un singur utilizator verifica pentru a deschide / Mod avansat: Deschidere blocare cu verificarea  dublă a utilizatorilor 

11.Instrucțiuni de setare a timpului: 

(!)  Domeniul de aplicare al  anului  2000-2099. / @ Intrare cel Oră în coadă de "an-lună-dată-oră-minut-secundă" . Altminteri cel arăta Indicatorul putea nu muta spre următor treaptă. Dacă greșit 

intrare Apăsarea  " !)    "spre  ieșire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere funcție principală: 

Deschideți capacul glisant → Selectare Mod → Mod Demo / Mod utilizare → Selectare mod / Verificare → Validare 

Mod utilizator → Selectare Mod → Mod utilizare → An / luna / zi / ora / minut / secunda → Setari → Creare utilizator / Stergere utilizator / Schimbare parola / Setari / Inregistrari / Informatii system 

→ Apasati buntonul sus/jos pentru selectare → Confirmare 

Înregistrează utilizator → Autorizarea administratorului → Înregistrați-vă utilizatorul administrator înregistrați utilizatorul  obișnuit → ID:0Ol·· 0l0  Înregistrați administratorul User ID:XXX → Apăsați 

degetul de 3 ori → Parola de intrare de 2 ori → Pune card 1 timp → Confirmare 

1.Este  necesar să setați parola sau amprenta atunci când  înregistrați primul administrator.  Lungimea parolei  este de 6-8 cifre. 

2. Modul de înregistrare a  utilizatorului administrator,  a utilizatorului obișnuit și a oaspetelui este același. 

3.Domeniu  ID utilizator administrator: 001 -010;  Domeniu de  aplicare  obișnuit id utilizator: 011-100;  Domeniu ID utilizare  la distanță  :101-108 

4.Când  vă înregistrați, puteți  apăsa  " +J " pentru a-l sări, apoi adăugați amprenta registrului , parola, cardul IC etc. Când vă înregistrați, introduceți  numărul de identificare corespunzător și urmați 

instrucțiunile de sistem. 

5.Puteți sări registrul   cardului IC  pentru o  blocare care fără funcția de card IC. 

6.Pentru blocarea specială, utilizatorul poate crește la 999 ID-uri. Există 365 de ID-uri de amprentă. ID-ul administratorului  și domeniile de  utilizator obișnuite  sunt  aceleași.  Domeniul de aplicare al 

utilizatorului invitat este  de la 041-990.  Domeniul id-ului de  utilizator la distanță este de la 991-999. 

Înregistrați-vă utilizatorul → Înregistrați-vă de utilizator de utilizator registru de utilizator  obișnuit  înregistrare utilizator invitat /  înregistrați utilizator la distanță → Înregistrați succesul → Timp de 

deschidere  valid - Anul - Luna - Data Ora : Minut : Al doilea → Timp deschis (!)  Timp deschis @ Deschide Oră → Confirmare 

 Înregistrați utilizatorul de la distanță 

Înregistrați-vă utilizatorul → înregistrați utilizator la distanță → Înregistrați succesul → Timp de deschidere  valid - Anul - Luna - Data Ora : Minut : Al doilea → Timp deschis (!)  Timp deschis @ 

Deschide Oră → Confirmare 

Ștergeți utilizatorul 

Ștergeți utilizatorul  → Ștergere administrator utilizator Ștergeți utilizator obișnuit → ID administrator utilizator :XXX → Ștergeți ID-ul întreg  Ștergeți amprenta Ștergeți parola Ștergeți IC Card → 

Confirmare 

Schimbare parola → Introduceți  parola de utilizator veche → Introduceți o parolă nouă (x2) → Confirmare 

Interogare de înregistrare 

Deschiderea interogării de înregistrare → Anul - Luna - Data ID:XXX  Metoda deschisă → Confirmare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentie: 

 

1. Operarea lacătului necesită un mediu special. Vă rugăm să îl utilizați în gamele de tehnologie de câmp specificate. 

Supraîncărcarea îndelungată și utilizarea depășită vor reduce durata de viață. Vă rugăm să păstrați degetul liber și să 

împiedicați acest produs să treacă mult timp în lumina soarelui atunci când îl utilizați. 

2. După o perioadă de timp, cititorul de amprentă va avea murdărie și poate afecta utilizarea normală. Vă rugăm să utilizați 

bumbac moale pentru a șterge cititorul de amprentă. Capul de amprentă și ecranul sunt materiale fragile din sticlă, vă rugăm 

să nu loviți sau atingeți de obiecte dure. 

3. Dacă tensiunea de blocare este insuficientă când ușa este deschisă, încuietoarea va semnala cu sunet de alarmă și lumina 

roșie și lumina verde clipește alternativ. Vă rugăm să schimbați bateria la timp. Vă rugăm să nu utilizați împreună cu baterii 

vechi și noi. 

4. Mânerul de blocare este instrumentul auxiliar necesar pentru deschiderea ușii. Vă rugăm să nu atârnați niciun obiect greu 

de mâner. 

5. Vă rugăm să alegeți un lucrător profesionist pentru a instala încuietoarea ușii și să urmați standardul nostru de instalare. 

Vă rugăm să nu dezasamblați personal această încuietoare și să aveți grijă de eticheta relevantă pentru a evita probleme 

inutile pentru garanție. 

6. Vă rugăm să înregistrați amprenta administratorului și să păstrați cheile mecanice după ce lacătul este bine instalat. Când 

amprenta și parola și alte metode nu pot deschide ușa, puteți deschide ușa cu cheia mecanică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


