
MANUAL DE UTILIZARE K1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocare inteligentă K1: 

   
Vă mulțumim că ați ales 
încuietoarea noastră inteligentă K 1 
Vă rugăm să verificați cu atenție 
manualul de utilizare înainte 
operare si instalare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: 

Mâner frontal: 

 Gaura cheii       USB PowerPort 

 Indicator luminos 

Cap de amprentă 

 

 

 

 

 

 

Mâner din spate: 

 Cheie functionala Resetare cheie 

 

 Baterie      Cheie mecanică 

 

 

 

 

Lista de ambalare: 

Mâner frontal – 1 buc 

Mânerul din spate – 1 buc 

Accesorii – 1 buc 

Manual de utilizare – 1 buc 

Șablon – 1 buc 

Încuietoare cu mortare – 1 buc 

Cheie mecanică – 1 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape de instalare: 

Faceți o gaură pe 
ușă după cum 
este necesar 
șablonul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduceți încuietoarea 
cu mortare în ușă Apoi 
utilizați 2 bucăți de 
șuruburi autofiletante 
pentru a-l fixa. 

 

Rețineți că înclinarea este 
orientată spre direcția de 
închidere a ușii  

 

 

 

Instalați 2 bucăți de 
mâneci filetate pe 
mânerul din față 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treceți firul mânerului din 
față prin tija pătrată gaura, 
apoi instalați tija pătrată 

 

 

 

 

Deschideți placa de la coada 
mânerului din spate (așa 
cum se arată) 

 

 

 

 

 

Treceți firul mânerului din față și 
tija pătrată broasca cu mortare 

 

 

 

 

 

 

Treceți firul de la 
mânerul frontal prin 
gaură în mânerul din 
spate. 

 

 

 

 

 

 

 

Introduceți firul 
mânerului frontal în 
firul corespunzător 
prize pe mânerul din 
spate 

 

 

 

 

 

 

La început, fixați 
mânerul din spate 
și mânerul din față 
cu un șurub (așa 
cum se arată) 

 

 

 

 

 

 

Apoi apăsați 
mânerul din 
spate și 
fixați-le cu 
un șurub 

 

 

 

 

 

În cele din urmă puneți în 
baterii alcaline AAA de 4•1.sv 
și acoperiți-le 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalați placa și cutia de 
reglare pe tocul ușii, 
apoi fixați-le cu 2 
șuruburi autofiletante 

 

 

 

Alimentare de urgență și 
repornire a sistemului: 

- Dacă are o putere scăzută sau 
sistemul a murit, vă rugăm să 
utilizați cablul USB pentru 
conectați-vă la un power bank 
portabil și introduceți-l în caz 
de urgență interfață de 
alimentare. Apoi puteți 
deschide correct 

 

Mâner frontal  Port USB de alimentare de 
urgență 

 

 

 

 

 

 

 

Restabilește setările implicite 

Mâner din spate  

Această procedură va șterge 
toate codurile de utilizator 
associate încuietoarea. Folosiți 
un ac pentru a apăsa lung 
butonul de resetare când 
puterea este pornită. După ce 
auziți mesajul vocal, vă rog 
apăsați în continuare tasta până 
la restabilirea setărilor din 
fabrică. 

 

 

 

 

 

 

 

Cheie functionala 

 Tasta de resetare 

Cheie: 

Rotiți 90°, apoi apăsați mânerul 
pentru a deschide ușa Reglați 
lungimea broaștei cu mortare, 
dacă este necesar Dacă spatele 
ușii dvs. a fost de 60 mm, nu 
aveți nevoie să faci orice. Dacă 
spatele ușii tale era de 70 mm, 
trebuie să-ți reglezi 
incuietoarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcția tastei: 

Tastă funcțională: Modul 
Passway, Utilizator înregistrat și 
modul Mute. Tasta de resetare: 
Restabiliți setările implicite, 
ștergeți înregistrarea 
înregistrarea utilizatorului și 
Bluetooth. 

Mâner din spate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheie  unctionala 

Tasta de resetare 

Procese de operare: 

Mod Demo: Amprenta → Succes → Vă rugăm să deschideți ușa 

Prima stare a sistemului este Factory Mode după instalarea corectă. Orice amprentă poate deschide ușa. Puteți experimenta sistemul sub promptul vocal. Pompt vocal ‘Te rog deschide usa’. 

Administrator înregistrat: Faceți dublu clic pe tasta funcțională → Apăsați amprenta → Succes 

Utilizator Inregistrat: Faceți dublu clic pe tasta funcțională → Apăsați amprenta → Succes 

Modul de trecere: Faceți clic pe tasta funcțională → Succes 

Activați/dezactivați modul de sunet: Apăsați lung tasta funcțională → Comutați în modul dezactivare 

Nu există nicio avertizare vocală când deschideți ușa în modul dezactivare (modul de reținere a luminii). Alte operațiuni au în continuare solicitări vocale. Comutarea modului de sunet poate fi 
obținută prin apăsarea lungă a tastei funcționale 

Restabilește setările implicite: Apăsați lung tasta de resetare → Continuați să apăsați 

Această procedură va șterge toate codurile de utilizator asociate cu blocarea și sistemul va reveni în modul demo. 

Ștergeți amprenta: Faceți dublu clic pe tasta de resetare → Identificați amprenta administratorului → Apăsați amprenta pentru a fi ștearsă → Succes. 

Funcția Bluetooth: Clic pe tasta de resetare → Identificați amprenta administratorului → Intrați în modul de adăugare Bluetooth - lumina Bluetooth clipește →  

Adăugați dispositive → Succes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenţie:  

1. Operarea lacătului necesită un mediu special. Vă rugăm să-l utilizați în gamele de 
tehnologie de câmp specificate. Timpul lung, supraîncărcarea și depășirea utilizării vor reduce 
durata de viață. Vă rugăm să păstrați degetul liber și să împiedicați acest produs mult timp la 
soare când îl utilizați. 

2. După o perioadă de timp, cititorul de amprentă va avea murdărie și poate afecta utilizarea 
normală. Vă rugăm să utilizați bumbac pentru a șterge cititorul de amprentă. Capul de 
amprentă și ecranul sunt materiale fragile din sticlă, vă rugăm să nu faceți acest lucru lovit 
sau atingere de un obiect dur. 

3. Dacă tensiunea de blocare este insuficientă când ușa este deschisă, ușa va semnala un 
sunet de alarmă și ecranul arăta scăzut tensiune, vă rugăm să schimbați bateria. Vă rugăm să 
nu utilizați împreună cu baterii vechi și noi. Dacă nu schimbați bateria la timp, sistemul se va 
epuiza și va înceta să funcționeze. În acest moment, puteți cumpăra o baterie de 9V de pe 
piață pentru alimentare de urgență. După deschiderea ușii, vă rugăm să treceți la timp la 
baterie AA. 

4. Mânerul de blocare este instrumentul auxiliar necesar pentru deschiderea ușii. Vă rugăm 
să nu atârnați niciun obiect greu de mâner. 

5. Vă rugăm să alegeți un lucrător profesionist pentru a instala încuietoarea ușii și să urmați 
standardul nostru de instalare. Te rog nu dezasamblați personal această încuietoare și aveți 
grijă de eticheta relevantă pentru a evita probleme inutile pentru garanție. 

6. Vă rugăm să înregistrați amprenta administratorului și să păstrați cheile mecanice după ce 
lacătul este bine instalat. Cand amprenta digitală și parola și alte metode nu pot deschide ușa, 
puteți deschide ușa cu cheia mecanică. 

 


